Granit + Granodiorit
Charnockit

Syenit + Larvikit
Tonalit + Diorit
Gabbro + Anorthosit
Foidgesteine

dichter Rhyolit
Trachyt + Andesit
dichter Basalt

Diabas + Lamprophyr
Pikrit

Lava

vulkan. Tuff
Sandstein
Kalksandstein
Tonschiefer

poros. Kalkkonglomerat
dichter Kalkstein
Schalentriimmerkalk
Travertin
Dolomitstein

Marmor + Ophicalcit
Quarzit + Gli.quarzit
Phyllit + Gli.schiefer
Orthogneis + Migmatit

Paragneis
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roh bearbeitet

Mauerquader

Yk ok
Y kok k
Yk ok
Yook Kok
Yk ok
Yok Kok
Yk kk
Yok Kok
Yk ok
Yook Kok
Yk kk
Yok Kok
Yk ok
2.0, 0 A
R QX ok oke
K IVON
20,284
2.0, 0 A
Yk ok
Yk kk
Yk ok
Yk kk
Yk ok
b PApkoA
Yok kok
Yk ok

Eignung von Naturwerkstein im AuRenbereich

roh bearbeitet

Pflastersteine

12,80 ¢
1.2.8. 8¢
12,801
1.2.8. 8¢
10,801
KA VT
22,80 ¢
12,806
22,80 ¢
12,806

.0, DX QA

1.2.8.0 ¢
.0, X o%¢
2.2.8.0 ¢

kokk
1.2.8.0 ¢

geflammt

Fassaden Wand-

bekleidung

Yk ok
Yok ok

) A gAQAS

20,884

20,88 ¢

.0 X 0%¢
.0 XA

geschliffen

Bodenbelag

ek k ok
1.2.8.0 ¢
ek k ok
1.2.8.0 ¢
kok ok
KON
22,80 ¢
12,806
ek k ok
12,006
ek k ok

20,8, 0A¢

22,808 ¢

22,808 ¢

10,801
1.2.8.0 ¢

278

Fassaden, Grab-

279

geschliffen

mal, Denkmal

2. 8.2.8 ¢
22,809
2. 8.2.8.¢
28,28
2. 8.2.8 ¢
KR
2. 8.2.8 ¢
2.8.2.8.¢
2. 8.2.8.¢
28,28
2. 8.2.8.¢
28,28
2.8 SXoks
2.2, 0 9*¢
2.8 OXoks
* KIS
2.8.2.8.¢
) QAgAQAS
1.2.8.0 ¢
ke
L. 2.8 0%
1.8 0 A
2.2.8.0 ¢
12,806
ok ok
1.2.8.0 ¢

poliert

Fassaden Wand-
bekleidung

12,80 ¢

12,80 ¢
12,806
12,80 ¢

12,80 ¢
.8 X Q¢

% %k k
12,806

L. 2.8 0%

Yk kk

Jokkok
12,806

poliert

Grabmal
Denkmal

Sk k ok

ok k ok
12,806
Sk k ok

.8 SAQA
KYCTIT

ek k ok
12,806

0.0, 0. 0% ¢

2. 2.8.0 ¢

Yok hok
12,8, ¢

spaltrau

Bodenbel. Freitrepp.

Gartenpl.

KON

1.8, 8 0% ¢

2. 0.2.8¢

1.2.8.0. ¢

spaltrau

Fassadenbekleid.
Grabmale

.8 PAP%¢

2. 2.8.0 ¢
1.8.8. 04

12,8, ¢
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